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Os assuntos aqui tratados obedecem a Lei n°® 8.666 de 21/06/93, republicada no DOU -Diario Oficial €an 06
de julho de 1994, e Decreto Lei n® 92.100 de 10/12/1985 atualizada pela Portaria n® 2.296 do MARE - Ministé
Administracédo Federal e Reforma do Estado, publicada no DOU de 31 de junho de 1997.

OBJETO: ESPACO LIVRE PUBLICO DA QUADRA 803 RECANTO DAS EMAS-DF.

DATA: 27/06/2019



1.PROJETO BASICO

1.1 OBJETIVO

O presente caderno tem por objetivo, descrever e especificar de formaEXE&dCAO DA URBANIZACAO
DO ESPACO LIVRE PUBLICO, NA QUADRA 803 CONJUNTOS 8/17 RECANTO DAS EMAS— DF,
fornecendo as instrucdes quanto as condi¢des que presidirdo o desenvolvimento dos servicas obfigacoes e
direitos deste 6rgédo e da empresa contratada.

A obra serd composta de:

Fornecimento, Instalacao e irrigacao de Grama batatal (Canteiros);
Fornecimento e Instalacdo de lixeiras duplas metalicas;
Fornecimento e Instalacdo de postes de iluminacgéao;

Fornecimento e Instalacdo de calgadas;

Fornecimento e Instalacdo do piso Tatil de alerta;

Fornecimento e Instalacdo do piso Téatil Direcional;

Fornecimento e Instalacdo de rampas de acessibilidade;
Fornecimento e Instalacdo de pavimentacao de bloco intertravado;
Fornecimento e Instalacdo de meio fio padrdo Noyacap
Fornecimento e Instalacdo de meio fio cordao

Fornecimento e Instalacdo de bicicletario metalico;

Fornecimento e Instalacdo de mesas de concreto;

Fornecimento e Instalagcdo de bancos de concreto;

Fornecimento e Instalacdo de pergolado de madeira,
Fornecimento e instalacédo de equipamentos P.E.C;

Fornecimento e instalacdo de equipamentos academia;
Fornecimento e instalacdo de brinquedos infantis;

Pintura de faixas e simbolos para vagas exclusivas;

Fornecimento, Plantio e irrigagcdo de Arvores e Arbustos Médios;
Instalacdo de uma arquibancada em concreto.

Fornecimento e Instalacdo de mesas de ping pong de concreto Fornecimento e Instalagialicmbide
40x40 de concreto;

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser comprovadamente de boa gatibties e
rigorosamente as especificacdes constantes neste material e nosvesspegetos. Todos 0s servicos deverao ser
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda sgtstazenente as Normas
Brasileiras, as condi¢cGes estabelecidas no presente projeto basicas e norguifetoraco.

1.2 JUSTIFICATIVA

A obra de urbanizac&o do espaco livre publico, € um pedido da comunidade. E uma area subutilizada qae na
com infraestrutura e equipamentos para atender a sociedade.

Em uma area de 5.004,78mz existe apenas uma quadra poliesportiva, falta outros equipamastds e are
convivéncia e socializacao.

Como problemas, a area tem uso e ocupacéo irregular e acimulo de lixo causando poluicaonbserstiad a



Fica em uma urbanizada da cidade, proxima a residéncias e uma escola classie, decegbanizacdo para ser part
integrante da cidade e evitar os problemas atuais existentes.

O projeto contempla a vegetacéo e a acessibilidade urbana, consiste na constru¢cadasgeearalplacas de concretc
moldado in loco, pavimentacao de estacionamento em piso drenante, implantacédo de canahdansgetio de
arvores. Considerando a responsabilidade que o poder publico local tem de proporcionar areasajdazamyivi
mobilidade e acessibilidade, juntamente com o interesse da comunidade pela urbdaiZaed, encaminha-se este
projeto visando sua execucao.

1.3 CUSTO ESTIMADO DA OBRA

O valor global estimado para realizacdo da obra € dOR$51,09 (Quatrocentos e noventa e nove mil e
novecentos e cinquenta e um reais e nove centava®nforme PLANILHA DE ORCAMENTOS COMPLETA
elaborada GEOB/COLOM RA XV.

1.4 PLANILHA DE ORCAMENTO

A planilha de orgamento criada para estimar a obra, foi elaborada e detalhada cqusicéonde todos os custos
unitarios decorrentes dos precos praticados no mercado tendo como pardmetro o cadaimprgecada
NOVACAP e SINAPI. A memoria de calculo orcamentario e financeiro que ex@essaposicao do valor estimad
para realizacdo da obra encontra — se arquivados nessa coordenacao e disponibilizadxece@nesteneaderno.

1.5 OBSERVACOES GERAIS

A obra devera ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, a2 e8a866dital e seus
anexos, compostos pelos projetos executivos, caderno de encargos e especificacdes, gaamghizva e
cronograma fisico-financeiro.

Integrara o contrato, a ser assinado entre as partes, independentemente de sté&otraagaele instrumento, o
Edital, este Projeto Bésico, o Caderno de Especificagfes e Encargos, a Plgaithar@iria e o Cronograma Fisico
financeiro.

2.CADERNO DE ESPECIFICACOES

2.1 OBJETIVO

O objetivo deste caderno é especificar os materiais e equipamentos e orir@taicdceda obra e dos servigos a
serem realizados dentro do objetivo proposto e, sobretudo, manter o comprometimento com a coruiidade
proposito é assegurar 0 comprimento das normas técnicas da construcao civil ri@fexentecdo do projeto, para
que 0 necessério seja executado na integra fazendo com que a obra tenha qualidade e quedsefa cumpr



cronograma fisico financeiro e que assegure a integridade fisica da comunidadddsdatlkalhadores da obra.

2.2 ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

Para a perfeita execugdo e completo acabamento dos servicos referidos no @@serdeaconstrutora se obriga,
sob as responsabilidades penais vigentes, a prestar toda assisténcia técriuateatida) além de prestar todas as
condi¢des necessarias para o perfeito andamento dos trabalhos, estando totalmemteetidanpom a realizacdo de
obra, com o cumprimento dos prazos de entrega da obra executada dentro dos padrdes contratuais.

2.3 SEGUROS E ACIDENTES

Correra por conta exclusiva da contratada, a responsabilidade de quaisquer acideitebhdentr execucdo dos
servigcos contratados, uso indevido de patentes registradas, e ainda que resultarddertigitoas por qualquer
causa, a danificagdo das obras em construcao, até o recebimento das mesmaXyeteRA0mo as indenizagdes
que possam vir a ser devidas a terceiros, por parte dos servigos contratados.

A contratada € obrigada, por forca da legislacdo em vigor, a satisfazer as exdgsei@sranca, higiene e medicin:
do trabalho.

Em se tratando de via de grande fluxo, a construtora devera projetar e colocar sisalieeic@s, placas de
indicacdo ou de aviso, obedecendo as normas do DETRAN e estas terdo que ser aprovadasipéméefeno
que concerne a seguranca pedestre e do veiculo.

Cabera a empreiteira toda e qualquer responsabilidade referente a acidente, quenacseseerifique por falta ou
insuficiéncia de sinalizacao.

A CONTRATADA ¢ a Unica e exclusiva responsavel pelos seus funcionarios no periodoltie ratente as leis
trabalhistas.

2.4 LICENCAS E FRANQUIAS

A firma construtora é obrigada a obter as licengas e franquias necessarasg;a®ges servicos, pagando 0s
emolumentos previstos por lei e observando os dispositivos legais, referentes aos sergeguranca publica, ben
como atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leisteaipafitstas que digam
respeito aos servigos.

E obrigada, igualmente, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento & suaroudias das

porventura impostas pelas autoridades, mesmo aquelas, que por for¢ca dos dispositiveglegatistaiidas ao
proprietario.

2.5 FISCALIZACAO



A fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspens&o dos servicos, sem Egeimidades a que estiver
Sujeita a construtora, sem gque esta tenha direito a qualquer indenizagéao, no caso déendasedentro de 48
horas (quarenta e oito) a contar da solicitagdo competente a qualquer reclamacdefsibrde servico executado.

E assegurado ainda, a fiscalizag&o, o direito de mandar retirar matertalogefeiu que nio seja de boa qualidade
observando as normas do item anterior.

2.6 RESPONSABILIDADE E GARANTIA:

A construtora assumira responsabilidade pelos servigos, sua boa execucédo, bem como pelesodaemiss da
realizacdo do mesmo.

3.ESTUDOS E PROJETOS:

3.1 PROJETOS

A Contratada responsabilizar-se-4 pela elaboracao dos projetos complenmat@ssarios ao cumprimento do
OBJETO do Contrato.

Os projetos deverao obedecer as Normas da ABNT e serem regularizados junto aosmggtestes e
posteriormente submetidos ao aceite do GDF, adequando-se as novas necessidadepgeewstama, excluindo-
se todas as gambiarras e adaptacOes existentes no local.

No caso de mudanca de projeto original, devem se adequar as novas necessidades pre@s@sepiast
submetidas ao aceite do GDF.

Todos os projetos complementares a cargo da Contratada deverdo ser encaminhadiaagébipeaa apreciacéo e
visto da Fiscalizacdo, sendo uma cépia em papel sulfite e outra em formato diiRIQCCD-RW) no formato
DWG ou DXF nos prazos notificados, contados a partir da emissao da Ordem de ServicacAdibarfatura da
etapa descrita no cronograma fisico-financeiro, referente aos projetos contates)esé sera feita apds entrega, nc
GDF, de copias devidamente registradas no CREA/CAU.

Devera ser mantido na obra, em bom estado, um jogo completo de copias de todos o0s projetos e detalhes, be
estas especificagfes, a disposicdo da Fiscalizacdo da GDF. Todas as pratefadisedee indicagdes dos materiais
serdo obedecidas, mesmo quando néo referidas nestas especificacoes.

Todos os projetos e detalhes deverdo estar em escala que atenda ao Cadigo de EdfiCapimssionarias locais
e as normas da ABNT.

3.2 GENERALIDADES

Todos os projetos de responsabilidade do GDF serao fornecidos a Contratada.



Todos os projetos de responsabilidade da CONTRATADA, quando forem necessarios ao eumgorBJIETO
do Contrato, serdo executados de acordo com as normas pertinentes da ABNT, das corasedsiGraricos
publicos e dos érgaos responsaveis. E também serdo previamente aprovados pelo GDF, de acordoogyantac
fisico estabelecido para a obra.

Todas as taxas e emolumentos, bem como as copias de todos 0s projetos serdo custeadoEREIADAR

No término dos servigos, sera elaborado pela CONTRATADA, o cadastramento de toddfiaacdes efetuadas
na obra em relagéo aos projetos originais, devendo estes servigos ser acompanhadsassetiosGDF.

Competem a CONTRATADA, fazer minucioso estudo e verificacao de todos os desenhosetios, mojusive
detalhes das especificagdes e demais documentos integrantes da documentegdortémida pelo GDF para
execucao da obra.

Dos resultados desta verificacao preliminar da documentacéo do projeto, a quétbsaenéefe da assinatura do
contrato de construcao, deverd o LICITANTE dar imediata comunicagdo por escritd-aap8btando
discrepancias, omissdes ou erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transffessas décnicas,
regulamentos ou posturas de lei em vigor, de forma a serem sanados 0s erros, omisséepanciiscue possam
trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento das obras.

Apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA assumira inteira responsabilideedasios os projetos e
elementos apresentados para a construcéo, nao sendo admitida qualquer alegacédo quaids destaselementos
gue venham onerar a obra.

Os projetos elaborados pela CONTRATADA serédo submetidos a aprovacao do GDF antés dosrsiervicos.
Servicos extras sO serdo admitidos quando solicitados pelo GDF em comum acordo conmRATXIMIT

A CONTRATADA néo tera direito a nenhuma reclamacéo referentes a ajustésractes da planilha ou do cadern
de encargos apos a assinatura do contrato.

3.3 PARA EFEITO DE INTERPRETACAO ENTRE OS
DOCUMENTOS FICAM ESTABELECIDO QUE:

1. Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos e o Caderno de Especificag@msamsengbre
este ultimo;

2. Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos complementares a cargo da €anCatéerno de
Especificacdes, prevalecera sempre este Ultimo;

3. Em caso de divergéncias entre os desenhos de detalhes e o projeto urbanistico presatguerés
primeiros;

4. Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidasaeRisestiab¢cdo, sob
consulta prévia, definira as dimensdes corretas;

5. Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalgquer@s slienmaior escala;

6. Em caso de divergéncias entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerédo sensprecestes;

7. Em caso de divergéncias entre o Caderno de Especificacdes e as Normas da ABHdefdesempre estas
altimas;

8. Em caso de davidas quanto a interpretacéo de quaisquer desenhos e das prescricdes corsgtds no pre
Caderno de Especificacdes, sera consultada a fiscalizacdo da GDF.

9. No caso de desentendimento entre as partes, fica entendido que: A FISCALIZACA@gsspas decisdes
quanto a qualidade dos servicos a serem recebidos.

4 LEVANTAMENTOS QUE COMPOEM ESTE
CADERNO



4.1 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

ESPACO LIVRE PUBLICO DA QUADRA 803 RECANTO DAS EMAS-DF.

DISCRIMINAQAO QUANTITATIVOS
1. Fornecimento, Instalacédo e irrigacdo de Grama batatal (Canteiros); 1.584,08 m3
2. Fornecimento e Instalagéo de Calgcadas em concreto polido; 1.229,65 m?
3. Fornecimento e Instalacdo de Calcadas em concreto polido colorido (cor laranja); 409.72m?
4. Fornecimento e Instalagcdo de mesa de ping pong em concreto; 02 Und
5. Fornecimento e Instalac&o de Lixeira dupla metalica; 05 Unid.
6. Fornecimento e Instalagcdo do Piso Tatil Direcional; 542 Unid.
7. Fornecimento e Instalacéo do Piso Téatil de alerta; 106 Unid.
8. Fornecimento e Instalagéo de rampa de acessibilidade; 08 Unid.

9. Fornecimento e Instalacdo de Pavimentacao de bloco intertravado no formato espirm(al%emz
peixe; ’

10. Fornecimento e Instalacéo de meio fio padrao Novacap; 285,02 m
11. Fornecimento e Instalacdo de meio fio cordao; 194.00 m

12. Fornecimento, Plantio e irrigacéo de Arvores, (Ipé Amarelo); 05 Unid.
13. Fornecimento, Plantio e irrigacéo de Arvores, (Flamboyant); 02 Unid.
14. Fornecimento, Plantio e irrigac&o de Arvores, (Cassia Rosa); 02 Unid.

15. Fornecimento, Plantio e irrigacéo de Arvores, (Pata de Vaca); 04 Unid.




16. Fornecimento, Plantio e irrigacéo de Arvores, (Extremosa Rosedd); 04 Unid.
17. Fornecimento, Plantio e irrigacdo de Arvores, (Canafistula); 08 Unid.
18. Fornecimento, Plantio e irrigacéo de Arvores, (Palmeira Imperial); 04 Unid.
Fornecimento, Plantio e irrigacéo de Arvores, (Trepadeira Bougainvillea Glabra); 04 Unid
19. Fornecimento, Plantio e irrigacao de forracao, (Azaléia); 64 Unid.
20. Fornecimento, Plantio e irrigacao de forracdo, (Supatiens Amarela); 64 Unid.
21. Fornecimento, Plantio e irrigacdo de forracéo, (Supatiens Vermelha); 10 Unid.
22. Instalacéo de postes de iluminacdo de duas pétalas; 01 Unid.
23. Relocacéao de postes de iluminacdo de duas pétalas; 04 Unid.
24. Instalagéo de postes de iluminacao refletor; 04 Unid.
25. Fornecimento e instalacao de bicicletario metalico com 07 lugares cada; 01 Unid.
26. Fornecimento e Instalagédo de mesa jogos de concreto; 09 Unid.
27. Fornecimento e Instalacéo de pergolado curvo de madeira; 02 Unid.
28. Fornecimento e Instalagéo de banco de concreto ondular; 16 Unid.
29. Fornecimento e Instalacéo de banco redondo; 03 Unid.
30. Fornecimento e Instalacao de aparelho P.E.C (Multi exercitador) 01 Unid.
31. Fornecimento e Instalacdo de aparelho P.E.C (Simulador de Esqui); 01 Unid.
32. Fornecimento e Instalacao de aparelho P.E.C (Simulador de Cavalgada); 01 Unid.
33. Fornecimento e Instalacdo de aparelho P.E.C (Simulador de Caminhada); 01 Unid.
34. Fornecimento e Instalacao de aparelho P.E.C (Remada Sentada); 02 Unid.
35. Fornecimento e Instalacdo de aparelho P.E.C (Surf Duplo); 02 Unid.




36. Fornecimento e Instalacéo de aparelho P.E.C (Rotacdo Dupla Diagonal); 01 Unid.
37. Fornecimento e Instalacao de aparelho P.E.C (Rotacao Vertical); 01 Unid.
38. Fornecimento e Instalacéo de aparelho P.E.C (Pressdo de Pernas Duplo); 01 Unid.
39. Fornecimento e Instalacao de aparelho Academia (Abdominal); 02 Unid.
40. Fornecimento e Instalacdo de aparelho Academia (Barras Paralelas); 02 Unid.
41. Fornecimento e Instalacao de aparelho Academia (Barras Fixas); 01 Unid.
42. Fornecimento e Instalacdo de Brinquedo Infantil (Carrocel Inclusivo); 01 Unid.
43. Fornecimento e Instalacdo de Brinquedo Infantil (gangorra inclusiva); 01 Unid.
44. Fornecimento e Instalacdo de Brinquedo Infantil (Balan¢o Frontal Inclusivo); 01 Unid.
45.Fornecimento e aplicacdo de pinturas de piso (parquinho, cooper, estacionamento); 29.42m2
46. Fornecimento e Instalacdo de banco curvo pergolado; 04 Unid.

4.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

O acervo fotogréfico das atuais condicdes e estado de obras esta discriminado nesdedmasais, ao final do
presente caderno.

4.3 RECEBIMENTO DA OBRA

Os servicos serdo recebidos provisoriamente pelo responsavel por sua Fiscalizd@@nte termo circunstanciado,
assinado pelas partes, nas condi¢des estabelecidas em no Edital, Carta Convite oatop Contr

Uma cépia do termo de recebimento provisério sera encaminhada & Comissdo de Recdbi@brds e Servigos,
para as providéncias necessarias ao recebimento definitivo do objeto do contrato, datiadmdepois de
transcorrido o prazo estabelecido no Edital, Carta Convite ou no Contrato, necesséarivegampara comprovacaa
de sua adequacao pactuada e a durabilidade.

Para recebimento da obra a firma devera apresentar ainda:

A - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situagéo regulgrinceciondos encargos
sociais (Paragrafo 2° do Art. 32 da Lei 8.666/93), compreendendo:

B - Certiddo Negativa de Débito - CND - emitida pelo INSTITUTO NACIONAL ES8SRIDADE SOCIAL -



INSS, conforme Lei N° 8.212 de 1991;

C - Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela CAIXA ECONOMICA FEDERBEF, conforme Art. 27
da Lei N° 8.036 de 11 de marco de 1990.

D — Certidao de Nada Consta Trabalhista.

E — Diario de Obras.

5. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE
URBANISMO

5.1 ARQUITETURA

As construcdes e montagens observarédo as dimensodes e alinhamentos indicados nos prqjatetide @&
urbanismo e serdo executados de maneira a garantir a estabilidade mecanidayrizgetais e verticais além de
acabamento esmerado.

6.CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES

6.1 OBJETO

Este caderno de encargos foi elaborado em complementacao aos projetos e eSps@aca@ obra, objeto deste
documento. Estédo definidos neste caderno de encargos os procedimentos e obrigacOes asfpegtds envolvidas.
A CONTRATADA, além de complementar os dados de projeto, devera levantar no locavams serformacdes
que possibilitem total compreensao das solu¢des propostas, visando a execucao dos semvigos gesteitos
normativos da ABNT, dos fabricantes, dos fornecedores dos materiais e da boa préatiustveoesponsavel e
profissional.

6.2 COMPETE AO PROPRIETARIO

A — Fornecer a CONTRATADA os desenhos, especificacbes e demais documentosine@ss@cucado dos
servicos a que se refere 0 CONTRATO, sem prejuizo do exposto no item 1.4 & frente.

B —Permitir a CONTRATADA a instalacao de areas provisorias para uso de sgegados e prepostos em local
adequado a critério da FISCALIZACAO.



C — Efetuar os pagamentos devidos nas condi¢gOes estabelecidas pelo CONTRATO, fixadw®gosncas anexos
ao contrato.

D — Designar representante do quadro de pessoal da ADMINISTRACAO REGIONAL, parpathamento e
fiscalizagéo das obras e/ou servicos.

E — Atender solicitacdes efetuadas pela CONTRATADA através do Diario de Qbrhbhesacéo das varias frentes
de trabalho, conforme cronograma fisico-financeiro.

6.3 COMPETE A FISCALIZACAO

A — Constatadas quaisquer irregularidades nos servicos ou materiais postos na olgaraglass€ISCALIZACAO
o direito de ordenar a suspensdo das obras e/ou servicos e a retirada dos materiagas)segn@rejuizo das
penalidades a que ficar sujeita a CONTATADA, e sem que esta tenha direito amgnalenizacéo nos casos das
ordens ndo serem atendidas dentro do prazo estabelecido no termo de notificacdo e/ou@bésicaieendo por
conta exclusiva da CONTRATADA as despesas decorrentes.

B — Compete a Fiscalizacao, a seu critério, solicitar a CONTRATADA radetida obra, imediatamente apos
anotacdo em Diario de Obra, de qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado a mesnha, que ve
demonstrar conduta impropria ou incapacidade técnica.

C —Quando as circunstancias ou situagdes especificas ocorrerem, sera facuibetituécdo de materiais
especificados por outros equivalentes, mediante prévia e expressa autorizac&AHUAIASAO para cada caso
em particular, com anuéncia do autor do projeto.

D — Ficara a critério de a FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazequpradervico que nio obedeca a
condicdes do projeto, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA as despesas decoseefesidizs obras
e/ou servigos.

6.4 COMPETE A CONTRATADA

A — Ter um Engenheiro ou Arquiteto oficialmente na condi¢cdo de Responsavel Técnico pela elprafigsional
acompanhara a obra permanentemente, pelo tempo em que perdurarem as atividadpssssarda
CONTRATADA com quem a Fiscalizacao se relacionara para os efeitos daicaosO© Responsavel Técnico
deverd ser apresentado pessoalmente e por escrito a Fiscalizagdo. Do pontoédeieisia Administragdo ndo
relacionard com qualquer pessoa que seja Engenheiro ou Arquiteto, mesmo que seja oiprdpfiatypresa.

B —Manter, permanentemente, na obra pelo menos um mestre de obras e outros profissionatglanequa
suficiente para cumprir 0s prazos parciais e totais fixados nos cronogramas anexwsasm além dos
eguipamentos necessarios.

C —Observar as praticas de boa execucdao, interpretando as formas e dimensfes dos deskxi¢latadens
empregando somente materiais com a qualidade especificada.

D — Providenciar para que 0s materiais estejam a tempo na obra para fazer cumgzopanciais e totais fixados
Nos cronogramas anexos ao contrato.

E — Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratados, assumindo totakpdmsedifelade
pelo cumprimento dos prazos de execug&o dos servigos.

F — Garantir o apoio necessario a administracédo dos servicos, principalmente pajanquecsghidos, dentro do
prazo, 0s impostos e taxas de contribui¢cdes previdenciarias.



G — Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir duranéoaa&rezuc
conclusao dos servi¢os sob sua responsabilidade. Cumprir a legislacéo trabalhigareg@otsabilizando-se pelo
pagamento de quaisquer contribuicdes das subcontratadas.

H — Efetuar periodicamente ou quando solicitada pela Fiscalizagao, atualizaconatgamas e previsao de
desembolso de modo a manter o Proprietario perfeitamente informado sobre o andamentigomsisela fatura
sera respaldada no cronograma fisico-financeiro vigente por ocasiao do faturamento.

| — Instalar canteiro de obra compativel com o porte da obra a ser executada, bem conmeferlarente o
pagamento de todos os encargos decorrentes da instalacdo e manutencéo desse canteiro.

J —Fornecer, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, orcamentos referentes a servigusnéretaais.

K — Efetuar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e execucéo das obrags@ssmmiratados, facultando a
Fiscalizacdo, o0 acesso a todas as partes das obras. Obriga-se a facdgao dad-iscalizacdo em oficinas,
depdsitos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais ou servigos. Poataltiasodsrisdes da
CONTRATANTE.

L — Requerer e obter:

¢ Junto ao INSS, o Certificado de Matricula Especial relativo aos servicos adogrde forma a possibilitar o
licenciamento da execugado nos termos do artigo 184, item I, Alinea “A” do RGPS.
e Junto ao CREA devera ser providenciada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART.

M — Comunicar & FISCALIZACAO qualquer erro, desvio ou omissao referente ao estipuladserdsogeu
especificacdes, ou em qualquer documento que faca parte integrante do CONTRATO.

N — Retirar do canteiro de obras todo o pessoal, maquinas, equipamentos, instalacdes peogigittass dentro do
prazo estipulado no contrato. No caso do ndo cumprimento desse prazo, 0s servigos poderao seagosviaci
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA o pagamento das respectivas despesagseno plas penalidades
estabelecidas.

O — Acatar as instrucdes e observacées que emanarem do PROPRIETARIO ou da EISTHD) refazendo
gualquer trabalho n&o aceito por justa causa.

P —Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas federais, estadngigpais aplicaveis,
responsabilizando-se integralmente pelas consequéncias de suas propriasst@ssg s seus prepostos, inclusiv
de seus subcontratados e respectivos prepostos.

Q —Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrdo porCONARATADA, que
providenciara o seu fiel recolhimento. A apresentacdo dos comprovantes dos recolhien@nmbospensavel ao
pagamento das parcelas mensais bem como a devolugéo das retencgdes.

R — Providenciar os seguros por lei, inclusive contra acidentes de trabalho, de responsahilidamiéra danos
causados a terceiros, correndo por sua conta e risco a responsabilidade por quaisquer ddanteswaciridos na
obra.

S —A CONTRATADA néao podera subcontratar total ou parcialmente as obras sem obteicprisgntimento por
escrito do CONTRATANTE. Na hipétese de ser autorizada a realizar a subagitdrat CONTRATADA
diligenciara junto a subcontratada no sentido de serem rigorosamente cumpridas a3eslradcatuais,
especialmente quanto a fiel e perfeita execucao dos servi¢cos subcontratados, dlcardinsente assumidos pela
CONTRATADA.

T — A CONTRATADA nao podera, sob nenhum pretexto, subempreitar a totalidade dos servicoadumtra

U — Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE e da FISCALIZACAO qudkioextraordinario
ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato para adocao imediata das medidas cabivei

V — A CONTRATADA ¢é obrigada a obter todas as licencas e franquias necessasas/amss que contratar,
pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis, regulamentos esperstoies & obra e a
seguranca publica, bem como atender ao pagamento de seguro de pessoal, despesas dedeiscingdmtiastas e



Impostos.

W — O fornecimento de agua e energia elétrica para a execucdo da obra correra por contatatiacduntante o
prazo contratual.

X — A obrigatoriedade ao cumprimento de quaisquer formalidades, quando derivadas dos senados prest
inclusive pagamentos as suas custas, das multas impostas pelas autoridades, gquetasajda por forca dos
dispositivos legais, sejam impostas ao PROPRIETARIO.

6.5 DISPOSICOES GERAIS

A — Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidadereaslesgpecificacdes
dos projetos, as normas da ABNT no que couber e, na falta destas ter suas caesctedstihecidas em
certificados ou laudos emitidos por laboratoérios tecnoldgicos idéneos.

B —Nos casos em que a caracterizagéo de determinado material, por marca, dea@uifegécacao for
acompanhada da expresséao “ou equivalente”, sera permitida a alternativa rigomsgumgatente, a juizo da
FISCALIZACAO, entendendo-se por equivalente, marca ou material de mesmo miia t&mncionalidade,
durabilidade, aspecto e acabamento.

C — Né&o sera tolerado manter no canteiro de servicos quaisquer materiais estrabhas. as

D — Para efeito de recebimento da primeira fatura, a CONTRATADA devera @miaresé\lvara de Construcéo ou
licenca da obra, expedido pelo 6rgdo pertinente.

E — O controle de qualidade e outros exigidos pela Fiscalizagcdo ndo eximem a CONTRA&ADA inteira
responsabilidade técnica e civil pelas obras e/ou servigos por ela executados.

F —Quando as circunstancias ou condi¢des do local assim o exigirem, sera facultadaug&aludimateriais
especificados por outros equivalentes, mediante prévia e expressa autorizac&A4AASAO para cada caso
em particular, com anuéncia do autor do projeto.

G — A CONTRATADA devera estar sempre atenta quanto a existéncia de redesldedastéelétricas, hidraulicas,
telefénicas, etc.) no local da obra. Uma possivel danificacéo de rede existerdsmmnéabilidade da
CONTRATADA.

6.6 SEGURANCA DO TRABALHO E VIGILANCIA

A — Precaucdes: Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera apresent@ ASCAO, o
responsavel pela execucao dos servi¢cos. Nesta ocasido serao fixadas as prepmeiiessdigadas a natureza dos
trabalhos a realizar.

B — Inspecédo de Seguranca: Seréo realizadas inspecdes periddicas no canteiro demlaayegificar o
cumprimento das determinacdes legais, o estado de conservacéo dos dispositivos plotetsseml e das
méaquinas, bem como para fiscalizar a observancia dos regulamentos e normasrdgecaltddeCONTRATADA
compete acatar as recomendacgdes decorrentes das inspecdes e sanar @dadegalontadas.

C —Seguros e Acidentes: Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsalibdauEsquer acidentes
no trabalho de execucao das obras e/ou servigos contratados, uso indevido de patentes eegisttadasultantes
de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo e danificacdo da obra em construd@it\etéadeitacdo dela
pela CONTRATANTE bem como as indenizagdes que possam ser devidas a terceatus poiundos dos



contratos, ainda que ocorridos em via publica. Caberd a CONTRATADA fazer comardeag@neira mais
detalhada possivel, por escrito, de todo tipo de acidente, inclusive principio de incéndio.

D — Equipamentos de Protecéo Individual (EPI): A CONTRATADA fornecera aos spusgados, todos 0s
equipamentos de protecao individual compativeis com 0s servi¢cos a serem executadesdiraento as normas
especificas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho.

E —Higiene: E de responsabilidade da CONTRATADA manter em estado de higiene toddalagdes do canteiro
de obra, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral, e de forabérsatiefuso.

F —Primeiros Socorros: Cabera a CONTRATADA manter no canteiro de obras todos csmesdos basicos para c
atendimento de primeiros socorros.

G — Exigéncia de protecdo contra incéndio: a CONTRATADA devera manter no canteiro desobgagpamentos
de protecéo contra incéndios, na forma da legislacéo.

H — Vigilancia: Cabera a CONTRATADA manter no canteiro de obras vigias que cona@aimada e saida de
todos os materiais, maguinas e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina erdepdasi@scias da obra.

| — Disposic¢des Finais: Caberd a CONTRATADA obedecer as normas legais giaeis@aien com os trabalhos que
executa e respeitar as disposi¢coes legais trabalhistas (Portaria n® 3.214 de 08/06A19F@)ltxia de Seguranca,
Higiene e Medicina do Trabalho.

6.7 COMUNICACAO NA OBRA

Além das comunicagdes descritas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTEréhave®municagdo entre os seu
representantes na obra. Estes representantes sao definidos a seguir, com a dedgtegatribuicdes e meios de
comunicacao.

A — Diario de obra: a CONTRATADA mantera no canteiro de obra um Diario de Obra comspagineradas em
trés vias, sendo duas destacaveis. Este Diario de Obra servira para regist® gigefeenham implicacéo contratua
e para comunicacoes pertinentes a obra.

6.8 MULTAS POR PENALIDADES

As multas por infracdo de clausulas contratuais serdo estabelecidas no CKINTR&r quanto ao montante, quer
quanto ao modo de cobranga.

Igualmente do CONTRATO constardo os casos de rescisdo do mesmo e outras obrigscideis aeste particular.

7.INICIO DOS SERVICOS

A CONTRATADA iniciara os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo CONTRAIG,is partir do 5° dia
da data de expedi¢cédo da Ordem de Servigo emitida pelo proprietério. A execugdo dos sedecesche
cronograma aprovado pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA devera, através de entemuisncom a
FISCALIZACAO, montar um sistema de fluxos de material, equipamentos e pessoal.



7.1 SERVICOS PRELIMINARES CANTEIRO DE OBRAS

1. Caberd a CONTRATADA, ainda como Proponente a época da licitagcdo, promover minunicaest
projetos fornecidos e do local de sua execucao, com especial atencao as possiggdnameréxistentes ou a
executar, incluindo nos seus preg¢os unitarios, 0s custos relativos a protecdes e/oessodagueles
elementos, bem como, as dificuldades que eles possam oferecer a instalacdo dergsipacessarios a
execucao das obras.

2. A CONTRATADA devera apresentar antes das execucoes, as notas fiscais @de clenmpateriais para que a
FISCALIZACAO possa conferir as especificacdes, de acordo com o projeto d@ngjutet a planilha
orcamentaria.

3. A CONTRATADA devera solicitar a presenca da FISCALIZACAO antes dasetagens, ou qualquer tipo de
pavimentacdo, para que sejam conferidas e fotografadas todas as fases desseettpgate eomo a
conferencia de armacgdes, malhas, tratamentos de solo.

4. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias necessarias para a ghvaapalo e do facil acesso
aos locais dos servigos, estocagem e/ou preparo de materiais, instalados esguozaisa do alcance de
desvio de aguas de chuva, permitindo a execucdo segura dos servicos.

5. A CONTRATADA devera afixar em local visivel a placa da obra, confeccionado emgdiapaizada, que
devera atender as exigéncias do CREA e da CONTRATANTE, bem como manter no localedeocobrfacil
acesso, copias do licenciamento da obra, projetos arquiteténico, estrutural, déestalagros, Certificado
de Matricula e Alteracdo (CMA) do INSS, ART do CREA/DF ou RRT do CAU/DF e cromagfigico-
financeiro.

6. Caberd a CONTRATADA a remocéao e/ou remanejamento de toda e qualquer rede acéargliz
porventura exista no local da obra, assegurando seu permanente, continuo e perfeito funcionamento.

7. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos porventura causddaednstalacdes
existentes, devendo os mesmos serem corrigidos e recuperados as suas expensas.

8. As linhas de abastecimento de agua, energia elétrica, bem como as canalizasgig#e deaguas pluviais que
atendem ao local deverédo ser protegidas, respeitando-se as normas e determsaQijEe sias
concessiondrias e reparticbes publicas competentes.

1. A CONTRATADA sera responsavel pela locacédo dos elementos da obra no local, rigotesderacordo com
as cotas e alinhamentos estabelecidos no projeto e neste Caderno.

10. A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicara para a CONTRATADA na obrigacacedieippor conta
propria, as modificacdes, demoli¢des e reposi¢cdes que se tornarem necessadataaHISCALIZACAO.



11. A CONTRATADA devera precaver-se contra vandalos, ja que, costumeiramenieadaa# obras enquanto
ainda em fase de execucao, antes da entrega. Qualquer dano enquanto a obra nao for entrege € de in
responsabilidade da CONTRATADA.

12. A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras totalmente isolado, de acordo comasdwCdodigo
de Edificagcbes do Distrito Federal.

13. A CONTRATADA devera prever para 0s acessos de servi¢cos, boas condicdes de tejapmes
satisfatoria com sinalizacdo adequada interna e externa, de facil intg&rpne¢dos usuarios.

14. Durante a execucéo dos servicos a CONTRATADA providenciara o isolamento da atelasensinalizacao
apropriada ao desvio de fluxo de pedestres e automoveis, bem como a protecdo dos operarios, e dos
acabamentos de piso e pinturas.

7.2 DEMOLICOES E REMOCOES

1. Antes do inicio dos servicos, a Contratada procederd a um detalhado exame e levantadiéoégda eu
estrutura a ser demolida. Deverao ser considerados aspectos importantestaisatureza da estrutura, 0s
métodos construtivos, o estado fisico da edificacdo, as condicdes das construgdes vizinhas.

2. A Contratada devera fornecer, para aprovacao da Fiscalizacdo, um programa detatiradendesas
diversas fases da demolic&o previstas no projeto e estabelecendo os procedimestoadossdos na
remocao de materiais reaproveitaveis.

3. A demolicdo manual sera executada progressivamente utilizando ferramentass podt@rizadas ou
manuais.

4. A demolicdo convencional, manual ou mecénica, sera executada conforme previsto no projeto, no plan
demolicdo apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO e de acondasc
recomendacdes da Norma NBR 5682.

5. As partes a serem demolidas deverao ser previamente molhadas para evitampeetesso durante o
processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo, reaproveitaveis gémao, se
convenientemente removidos para os locais indicados pela Fiscalizag&o.

6. Quando forem feitas varias tentativas para demolir uma estrutura atraves@meétndo executivo e nao for
obtido éxito deverd utilizar métodos alternativos, desde que aprovados pela FISCAIDZACA

7. A CONTRATADA fara periédicas remocoes de entulhos e detritos que venham a agemdaecinto das



obras durante a construgéo.

8. O transporte do material retirado devera ser feito utilizando-se carros dgarg@s econforme o caso. Nao
sera permitido o langamento em queda livre.

1. A remocédo dos materiais por gravidade devera ser feita em calhas fechadasirdeptéstieo ou metal. No
ponto de descarga havera um dispositivo de fechamento manejado por operario habilitado, sendo proib
estacionamento ou transito nesse local.

10. O material de demoli¢éo depositado no piso ndo podera exceder a capacidade de carga desses. O
armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisorio, ndo devera obsisiio adas
pessoas ou veiculos ou 0 escoamento natural das aguas. Os produtos de demolicdo ndo poderéo ser
encaminhados para a rede de drenagem urbana através de lavagem.

11. A remocao sera efetuada em veiculos apropriados ao tipo e ao volume do material dertnahdpoe do
entulho devera ser feito por empresa autorizada pela SEMARH, se for o caso podegédsearastificado do
transporte, bem como do aterro de destino dos residuos.

7.3 LIGACOES PROVISORIAS

1. A CONTRATADA devera providenciar as ligacdes provisorias de agua, energieagléito as
concessionarias — CAESB e CEB, cujo 6nus é de sua inteira responsabilidade. Ao finahda obra
CONTRATADA devera providenciar o desligamento das ligagdes.

2. A CONTRATADA deveré arcar com todas as despesas relativas as ligagdamswmo de agua, esgoto e
elétrica. Porém, ao término da obra todas as ligag6es deverdo ser removidas.

7.4 ARMADURAS

1. A construtora devera fornecer armar e colocar todas as armaduras de aco inclilidofestdores, arames,
amarracoes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposicao ou solda, e tudo ormaisegséarfo
a perfeita execucdo desses servigos.

2. Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera cobrimentoede nunca
menor que as espessuras prescritas na NBR 6118.2003.

3. Para manter o posicionamento da armadura e durante as operagdes de montagem, largimsainento do
concreto, serdo utilizados fixadores e espacadores que garantam o recobrimento @iastabplecido no
projeto. Essas pecas serdo totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a ndo provocaresnomancha
deterioragdo nas superficies externas.

4. As barras de aco ndo apresentarao excesso de ferrugem, manchas de 0leo, argansssaaderalquer
outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.

5. As emendas das barras seréo localizadas rigorosamente nas posi¢coes previgeds pogendo ser por



6. As emendas das barras seréo localizadas rigorosamente nas posi¢coes previgeds pogendo ser por
transpasse, por luvas de preenchimento metélico, rosqueamento ou prensadas, por solda ou por outros
dispositivos devidamente justificados. Se 0 projeto ndo indicar as posi¢cdes das emasddesyasio ser
executadas em regides de menor solicitagdo. As emendas deverdo apresentaritdatigaficiéncia e
seguranca. Antes da execucéo, a locacio das emendas devera ser aprovada peBATSCALI

7. Sera tomado cuidado no correto posicionamento das armaduras € no que tange aos recobrimedtms, pre
utilizacao de grampos e espacadores adequados.

8. A armadura néo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para itwia aligtima
prevista pela NB-1/78 (NBR 6118).

9. Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidacao excessiva das barras Aetespkraeinicio
da concretagem deveréao estar limpas e isentas de quaisquer impurezas.

10. O recobrimento minimo das armaduras para qualquer peca sera igual 2,5cm
11. Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armastérasie rigorosamente
verificados quanto a sua conformidade com o projeto de estrutura, antes do lancamento do concreto.

7.5 FORMAS E ESCORAMENTOS

1. As formas e escoramentos deverdo ser preparados pelo construtor de tal forma gssefigueda sua
resisténcia aos esfor¢cos decorrentes do langcamento e vibra¢cdes do concretoesdef@uiracdes, fazendo
com que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

2. Antes do langamento do concreto, as medidas e as posi¢cdes das formas deveréo ses, eofifeidga
assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerarstes maeVorma 6118.

3. As superficies que ficardo em contato com o concreto seréo limpas, livres dagbeside nata ou outros

materiais estranhos, e convenientemente molhadas e calafetadas, tomandoasedaimdas precaucdes
constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118.

. A precisao de colocacédo das formas sera de, mais ou me 0os 5 mm.

. Quando necessaria, a correcao de prumo e nivel sera efetuada imediatamente, cegoaleropnhas,
escoras, etc.

6. O material para execucao das formas devera ser tal que garanta a sua estaecuenddsiperfeita

observancia do concreto as dimensdées indicadas nos projetos de arquitetura e de estrutura.

7. Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impgdimciemnificadas as
superficies do concreto.

8. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE
URBANISMO.

(G205

8.1 EXECUCOES DE CALCADAS

A. Para as areas das placas que serdo executadas, devera ser feito o perfaitntovedaterreno, com retirada das

eventuais camadas de terra, matéria organica ou qualquer outro material imprémseryeos de pavimentacéo e
urbanizacao;

B. Quando existir grama e paisagismo na area: o corte € a retirada da grama e eleds@Eéo ser feitos apenas r
local definido em projeto para a calgada, sem danificar o restante do gramado smpajsagi

C. Nivelamento e apiloa mento do local a ser concretado, a reposicdo de materiadrsenitarial de boa
gualidade isento de impurezas, com cascalho ou terra vegetal,



D. Rebaixamento ou elevacéo de caixas e PV’s ao nivel da calgcada, de acordo com a necessidade

E. Os passeios serdo executados em concreto de 8 cm (oito centimetros) de espessenagsolpreviamente
nivelado e compactado, salvo quando ndo houver especificacdo em contrario e Execu¢édo de meindi@Enem
todo o perimetro das calgadas;

F. As calcadas deveréao ser executadas de forma a permitir a acessibilidadeas pertadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida com largura minima de 2m (dois metros); superficie requdaebtavel e antiderrapante;
inclinacdo transversal méxima de 3% (trés por cento) em relacdo ao plano deisuperarédo ainda ser continuas
e os desniveis vencidos por meio de rampas;

G. As rampas deveréo se localizar na direcao das faixas de travessia de peledisicess previamente pelo
DETRAN, devendo o construtor adapta-las aos niveis existentes ap6s o levantamentodopeioafi loco.
Devera ainda ser instalada faixa tatil de alerta em cada rampa, conformaveoABaIT 9050 e demais normas
cabiveis, nos locais definidos em projeto;

H. Rebaixamento de meios-fios existentes nos locais onde estardo localizadgsassle@acesso para pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida a ser executado;

I. Do concreto - sera exigido traco 1:2: 3, em volume, preparado mecanicamente, com 0 empregodadseou
brita de granulometria apropriada e fator &gua/cimento compativel com a tralsddabilecessaria. A resisténcia
minima exigida aos 28 dias sera de 20,0 MPa;

J. A locacao e o nivelamento dos servigos seréo feitos de acordo com os desenhos e instraciiks foela
Fiscalizagc&o, devendo dispor de pessoal técnico necessario a correta execuchallos,; tra

K. Em principio, todos os servicos de compactacéo serdao executados por meios mecanicasn&ruane, e
somente nos casos previamente reconhecidos e autorizados pela Fiscalizagéeitser@ompactagdo manual. No
locais em que o movimento de terra for superior a 20 cm, a camada maxima de compactacaoanaitrppassar a
altura de 20 cm.

L. Os servigos de acerto do terreno e de compactacao estdo incluidos no preco das calgadas.

M. Compactacéo e refor¢co do subleito;

N. Execucéo de base estabilizada: o terreno do passeio, ap0s o0 acerto ou aterro, devteraesee fapiloado na
umidade adequada com soquete de pelo menos 10 kg;

O. Execucéo do leito de areia;

P. Todo e qualquer servigo devera atender a perfeita execucdo da obra, incluindo a limpeza final

Q. O inicio dos trabalhos sé podera ocorrer depois de examinada e liberada a preparacéo ¢he keifFescalizacao,
e depois de ter Laboratorio examinado e aprovado os materiais a empregar e o traco gatadaumtiende
utilizar. Para este fim, sempre que a firma pretende indicar um servico novo, ouanadificateriais destinados a
confeccdo do concreto, ou ainda, pretender alterar o trago previamente autorizadoadeveadfunicacao escrita ¢
RA, em trés vias.



R. Formas e juntas de madeira as férmas externas, quando for o caso, terdo espessura dedos retefce de V2’
nos bordos curvos; as juntas terdo espessura de ¥2'. Todas deveréo estar perfeitainaelate @lescoradas, de form
a evitar deformacdes durante a concretagem. As estacas para fixagado dasquiasasraa aparecer depois de
concluida a cal¢cada;

S. Confeccéo, langcamento, adensamento e acabamento do concreto - a mistura deveraredvdtneira
mecanica, com controle do tragco e da quantidade adequada de agua; o langcamento seraifedaiparacamada,
sendo vedado o uso de massa para complementacao da espessura especificada; o aderésameatoc®, por
meio de soquete ou sapinho, até que seja verificado o perfeito adensamento do concreto, nentensjuiEc
permita a formacao de bolhas e falhas, nem excessivo, que permita a fuga da agua nidbeumeaura
inadequada; o acabamento sera executado por desempenamento com ferramentas aerariadesfalhas de
acabamento serdo corrigidas na hora, com a utilizagcdo da massa que sobrar do medoio concre

T. O concreto seré usinado e com resisténcia caracteristica aos 28 dias equaveBPa e o lancamento sera feit
para uma unica camada, sendo vedado o uso de massa para complementacdo da espessania.eSpecif
acabamento sera executado por desempenamento com ferramentas apropriadas;

U. eventuais falhas de acabamento serdo corrigidas na hora, com a utilizacao da nsdsamqie mesmo
concreto.

V. Quando houver necessidade, a critério da Fiscalizacao solicitar-se-a a 8ONDARuma avaliacao técnica, por
laboratério competente, da resisténcia do concreto para a validacdo do trago e dmis prafgegados.

W. O controle tecnoldgico do concreto, quando exigido pela fiscalizacéo sera efetuado por mgiosddecprova a
serem recolhidos periodicamente, na propor¢cdo minima de seis corpos para cada 1.000 anfadesgattutada, ou
para cada nova frente de servico em que tenham sido modificados 0os materiais ou o0 teggaen(Ps ensaios de
ruptura poderdo ser realizados em instituicdo especializada, publica ou privada cidaaflaalmente ou, se for o
caso, pelo Laboratorio da NOVACAP, dentro de suas disponibilidades e desde que solicitadavengdo em
tempo habil, que permita seja programado o trabalho. Neste caso a firma devergarsade transporte do
pessoal técnico e do material necessario para confec¢éo dos corpos de prova no local derudowaaddem se
responsabilizar pela cura dos mesmos.

X. Uma das vias, depois de ter o Laboratorio conferidos os materiais e o trago, serdo dev@wittoatada com o
parecer correspondente. Este documento deverd ser mantido na obra, a disposicawdadasCalialquer
modificacdo no tra¢o ou substituicdo de materiais a utilizar sem prévia condiorécR@\ implicara no embargo
imediato dos servicos. Independentemente dessa Providéncia a Contratada persporesze/et pela resisténcia e
acabamento dos servicos.

Y. Quando os resultados dos testes de rompimento aos 7 dias ndo alcancarem, no minimo, 7/iG¢s¢teadéc
resisténcia prevista aos 28 dias, devera ser confeccionada uma nova série de corpopae anrantir o
atendimento dos resultados finais.

Z. A empresa contratada devera apresentar laudo de resisténcia do concreto forreeeitpnesia fabricante do
concreto. Caso a resisténcia caracteristica do concreto aos vinte e oitot@giaddancado um valor inferior ao
especificado pela planilha de orcamento ou pelo caderno de encargos e em se tratastiénderesi pouco abaixo
do valor especificado, a fiscaliza¢do podera aceitar desde que acompanhado por um desevatefqiado na
fatura correspondente, de acordo com a aplicacdo da seguinte férmula:



Onde:
D= 0,70(1 — R28/180)C
D =desconto em Reais, a ser aplicado sobre o preco unitério da calgada;

R28 =resultado dos ensaios de resisténcia dos corpos de prova correspondendo a uma resditédoiaonéreto
aos 28 dias sendo que, para o calculo da média, todos os valores superiores a 180 serdo consideeadl88.iguai

C = preco unitario da cal¢cada conforme contrato.

AA. A protecao e a cura do concreto sédo de responsabilidade da firma CONTRATADA. Apdzaegicada
concretada, deverd ser feita por meio de cerca provisoria que impeca a passagesirds, pédlstas ou veiculos
sobre o passeio, até que o concreto tenha atingido resisténcia suficiente para sugartalém disso, durante um
minimo de sete dias, a superficie do concreto devera ser mantida umedecida por rgeicata égua ou,
eventualmente, protecdo com areia imida ou produtos especiais para cura;

BB. As calgadas que por ventura, apresentarem defeitos superficiais de acabanteroraa ou bordos quebrados
dimensdes diferentes das exigidas seréo rejeitadas pela Fiscalizagéo.

CC. As rampas de acessibilidade previstas em projeto deverao estar locadas no midsmwetros dos pontos de
curva e apresentarao desnivel entre o final da rampa e o nivel da via, ndo superior a @tnocentigio.

DD. Nao serdo admitidas falhas, rachaduras, desniveis, pocas de aguas pluviais (bd@&asiag)sa/ou quaisquer
outros defeitos provenientes de ma execucao, compactacao do terreno ou emprego inadequadisde mater

EE. Fica implicita a garantia a obra pela contratada, nos termos do Codigo CiviliBrasé® prazo de cinco anos,
em decorréncia de ma execucao, levando-se em conta utilizacdo normal por parte ass usuari

FF. Todos os cortes em superficies concretadas pré-existentes seréo pereitatos executados com disco
cortante instalado em “maquitas”, e a remog¢ao dos excessos.

GG. A empresa contratada devera fornecer e efetuar montagem das rampas dédacksgitg-fabricadas em micrc
concreto armado, previstas no projeto basico e executivo.

HH. A FISCALIZACAO definira quais as placas de calgadas dever&o ser substituida

A. Deverao ser complementadas pelas Normas, Padroes e Recomendacfes das sspdaisiedes Técnicas, nas
formas mais recentes:

AISC: American Institute of Steel Construction;

ASTM: American Society for Testing and Materiais;

AWS: American Welding Society;

SAE: Society of Automotive Engineers;

ANSI: American National Standard Institute;

SSPC: Steel Structures Painting Council Munsell Color Notation;
SIS: Sweriges Standardiserings Komission.

B. A estrutura de aco devera ser executada de acordo com as orientagdes contidas ndnotajetio es

C. As ferragens estruturais serdo CA-50 e 60.



8.2 CIMENTADOS

1. Piso tatil em placa cimenticia de alta resisténcia:

2. Caso haja no projeto, pisos tateis de sinalizac&o do tipo alerta para deficieaiesprig-moldados em
concreto ou em ladrilho hidraulico, na cor amarela e nas dimensdes de 40 x 40 cm, serdo inagtalados
extremidades superiores e inferiores das escadas e rampas de acess@ac@ocaxidrna, bem como em
desniveis de pisos, de acordo com as indicacfes do projeto.

Piso tatil direcional de concreto com as seguintes dimensdes:

I. Largura — 400 mm;

II. Distancia horizontal entre centros de relevo — 83 mm;

[ll. Distancia do centro da 1° placa de relevo a borda do piso — 42 mm,;
IV. Espessura da placa — 25 mm;

V. Altura do relevo — 5 mm;

VI. Largura da base do relevo — 30 mm,;

VII. Largura do topo do relevo — 20 mm,;

VIIl. Cor cinza.

Piso tatil de alerta de concreto com as seguintes dimensoées:

I. Largura — 400 mm;

[I. Distancia horizontal entre centros de relevo =50 mm;

[ll. Distancia do centro da 1° placa de relevo a borda do piso — 27 mm,;
IV. Espessura da placa — 25 mm;

V. Altura do relevo — 5 mm;

VI. Largura da base do relevo — 24 mm,;

VII. Largura do topo do relevo — 14 mm,;

VIII. Cor cinza.



Piso em concreto estampado, moldado “in loco”, 20 mpa, preparo mecanico, esp: 8 cm, incluso acerto e
compactacado mecanica do terreno, montagem de guias e formas e selante elastide pdlairetano, tipo creth
randon- creth Stone ou equivalente (localizado no PEC).

Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 6 cm, incluso juntas de dilatacBiram ma

Pavimentacdo em blocos de concreto 16 faces, esp: 6 cm, Fck: 35 mpa, assentados com caizhdo de ar
(localizado no estacionamento).

8.3 INTERTRAVADOS E BLOCO DRENANTE

Normas técnicas;

* NBR 9780 - Pecas de Concreto para Pavimentacdo — Determinacéo da Resisténpizss@oifMétodo de
ensaio).

* NBR 9781 - Pecas de Concreto para Pavimentacédo — Especificacdo. « NBR 9050 - Aleelestbiidificacoes,
Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos.

Bloco intertravado e drenante;




As pecas de concreto tém que ter dimensdes uniformes, compactacao adequada de todo o corgsecIgnds
entre elas, preenchidas com areia fina.

As juntas devem ter abertura em torno de 3 mm e estar sempre preenchidas com areia.

A primeira providéncia a ser tomada € verificar a camada de subleito, a base dofoalsta camada pode ser
constituida de solo natural do local ou solo de empréstimo.

O solo utilizado ndo pode ser expansivel — ndo pode inchar na presenca de agua. A superficie ndaldemter
nem buracos. O caimento da agua deve estar de acordo com a especificacdo do projeto.

O caimento deve ser, no minimo, de 2% para facilitar o escoamento de agua e a superBstadea cota previste
em projeto. Antes da compactacéo do subleito, devem ser realizados 0s servi¢os de dretagienservicos e as
locacdes complementares.

O pavimento devera obrigatoriamente ter contengdes laterais que evitem o @éestzdws blocos. Os
confinamentos devem ser construidos antes do lancamento da camada de areia dertsséosanhocos de
concreto.

A superficie da camada de base deve ficar a mais fechada possivel, com aggibmpade seca, sendo uniforme e
constante. A areia, no patio de estocagem do canteiro, deve estar sempre coberta e exadeiieaadasno local
durante a noite ou por periodos prolongados aguardando a colocagéo dos blocos.

A espessura da camada de areia tem que ser a mesma em toda a area, paracepaaimagieto fique ondulado
depois de compactado, a superficie da base esteja plana, sem buracos e sem calombos.



A areia deve ser jogada seca, limpa e solta (sem compactar) entre as gwasudéeaqadeira e depois ser
sarrafeada com a régua que corre sobre as guias.

Os vazios formados na retirada das mestras devem ser preenchidos com aserasaitas cuidadosamente com
uma desempenadeira.

Fios guias devem acompanhar a frente de servico, indicando o alinhamento dos blocos, tanto oanterguora
comprimento da area e devem ser regularmente verificados a cada 5 metros.

Assente a primeira fiada de acordo com o arranjo estabelecido no peepEth&-de-peix@ As juntas entre 0s
blocos tém que ter 3 mm em média (minimo 2,5 mm e maximo 4 mm).

N&o devem ser usados pedacos de blocos com menos de % do seu tamanho original; nessas sialzadesto ac
deve ser feito com argamassa seca (1 parte de cimento para 4 de areia), protemehtbzes vizinhos com papel
grosso e fazendo-se, com uma colher de pedreiro, as juntas que existiriam casoragagassge concreto,
inclusive aquelas junto ao confinamento.

Os pedacgos de blocos que servirdo de acabamento devem ser cortados cerca de 2 mm menorasdolgpeo t
lugar onde serao colocados.

Colocados todos os blocos deve ser feito todos os ajustes e acabamentos, faz-se agmpetacao do
pavimento, antes do lancamento da areia para preenchimento das juntas entre os blocos.

A compactacéo é feita com placas vibratérias e em duas etapas: compaat&j@dompactacado final. Deve ser
feita em toda a area pavimentada, com duas passadas, em diferentes direcGesiduetada a &rea em uma
direcdo. Cada passada tem que ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a passad&eeiseipanar a
compactacgao a, pelo menos, 1,5 metro da frente de servico.

Ao término dos servigcos de compactacao inicial devem ser substituidos por blocosastblom®s que
eventualmente tenham se partido ou danificado e corrigidas eventuais falhas em@de&smna camada de areia
fina de maneira que os graos penetrem nas juntas. N&o se deve adicionar cimento ogeahtBaza compactacéo
final.

Apo6s a compactacéo final deve-se fazer uma inspec¢éo para verificar seteabuas as juntas estdo completamer
preenchidas com areia e ndo apenas sua porcao superior. Os servicos de compactbedmalieide selagem das
juntas deverao ser feitos até 1,5 m antes das bordas néo confinadas do pavimento, comodasskeevites

Antes da abertura ao trafego, deve ser verificada se a superficie do pavimentekesta, rie atende aos caimentos
para drenagem e acessibilidade, se todos 0s ajustes e acabamentos foramdeadaradate e se ha algum bloco
gue deva ser substituido.



A superficie do pavimento intertravado deve resultar nivelada, ndo devendo apresentdmdatemide que 0,5 cm,
medido com uma régua de 3 m de comprimento apoiada sobre a superficie.

N&o se deve usar equipamento de lavagem com compressor. Para garantir a durabilitiziaddesgem ser
realizadas manutencdes perioddicas, que podem ser de ordem preventiva ou corretivandomkdeitos pontuais.

Em caso de chuva, quando sé a camada de areia estiver pronta, sem blocos assentadasjessa sex retirada e
substituida por outra que esteja seca. A areia retirada podera ser reaprovedasdasem que perder o excesso de
agua.

Se a chuva ocorrer quando os blocos ja estiverem assentados, mas sem o rejuntende enddm fileve-se isolar a
area imediatamente, ndo permitindo nenhum tipo de circulagédo de pessoas ou equipamertasa@bgee a areia
de assentamento volte a secar.

8.4 PINTURAS E IMPERMEABILIZACOES

1. As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovaddas tespedo a remover
sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

2. Cada deméo de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver pesfeitameatdvendo-se
observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

3. Deveréo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tipéafanes ndo destinadas a
pintura, devendo ser efetuado perfeito recorte nos encontros entre as distintasesupgificos.

4. Fornecimento e execucédo de pintura com tinta esmalte sintética de marca ddddequgilicadas duas
demaos, na cor cinza médio ou cinza grafite claro, acabamento brilhante, em todadiaesupetalicas e de
madeira (janelas, portas de rolar, portas de madeira, portais, batentes/abskr a estrutura do telhado) sen
gue todas as superficies metalicas deverao estar previamente, revestidascéorne as de madeira deveréo
estar emassadas, e todas as pecas e elementos a receberem a pinturaitizaos e |

5. Todas as superficies de ferro ou aco, internas ou externas, serdo removidas agresedhias de solda, com
escova, palha de aco, lixa ou outros meios. Deverdao também ser removidas graxas e 0léds clomdiico
diluido e removedores especificos. Depois de limpas e secas as superficias satdo aplicadas duas ou
mais demaos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto e pela FASIA K observando
sempre as recomendacdes do fabricante.

8.5 MOBILIARIO URBANO

1. Serao fornecidos e instalados:

1. Mesas e bancos em concreto, com tabuleiro de xadrez em dimensdes de 0,40 x 0,40, pintura novaaor c
duas demaos.

2. Banco em concreto ondulado 2,00x0,50x0,50 sem encosto.



3. Pergolado curvo em macaranduba tratado com vigotas de 05 X 10 cm, caibros de 6 X 8 cm e pilares de
cm, com pintura em verniz sintético brilhante em trés demaos.

A Construtora devera verificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos chumbados no mselpErastes
equipamentos.

4. Mesa de ping pong em concreto 2.74x1.50




5. Bicicletario com dimensbées de 1,00 x 0,75 x 0,75 em tubo de a¢o galvanizado com costura, classe méc
2", E =*3,65 MM, peso *5,10 kg/m (NBR 5580) e chumbagem em concreto de 30X30.

7. Poste de iluminagéo duas pétalas H= 9m, carga nominal de 500 kg.

8. Poste refletor duplo



9. Equipamento PEC (Multi Exercitador)

10. Equipamento PEC (Esqui)



11. Equipamento PEC (Simulador de Cavalgada)




12. Equipamento PEC (Simulador de Caminhada)

13. Equipamento PEC (Remada Sentada)

14. Equipamento PEC (Surf Duplo)



15. Equipamento PEC (Rotacédo Dupla Diagonal)



16. Equipamentos PEC (Rotacédo Vertical)



17. Equipamentos PEC (Presséo de Pernas)



18. Brinquedo Parquinho (Carrossel Inclusivo)
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19. Brinquedo Parquinho (Balanco meu Bebé)



20. Brinquedo Parquinho (gangorra Inclusiva)



21. Barras paralela



22. Abdominal



23. Barras fixas

24. Banco de concreto redondo 2,00 x0.50 h=0.45



1. Banco de concreto curvo 3,72x0.50 h=0.45

Todos os equipamentos deverao ser entregues pintados, conforme especificagcdes enNprojet® \egentes.

Todas as superficies a pintar deverao estar secas, serao cuidadosamenteioopdas e preparadas para o tipo d
pintura a que se destinam.

9 PAISAGISMO

9.1 PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO



A.LIMPEZA DO TERRENO

e Sera, inicialmente, realizada a limpeza da area antes do plantio.
¢ As espécies competidoras e invasoras serdo combatidas de forma mecanica ou manual
e Todo material de entulho devera ser acondicionado e transportado para fora da area de plantio.

B.ESCARIFICACAO

e Serd feita a uma profundidade minima de 0,20 metro, em qualquer nivel que se encontre o solo, sendo
obrigatoério, em qualquer circunstancia o destorroamento da area escarificada.

C.NIVELAMENTO

e Toda a terra vegetal necessaria ao nivelamento sera fornecida pela Emp€@iérelamento do gramado ser
feito de maneira que o mesmo fique a uma altura abaixo do nivel da calcada mais proxima msdms e
5 centimetros.

D.CALAGEM

e A Empreiteira devera utilizar calcario dolomitico PRNT 95%, a razao de 300 gpama®tro quadrado.

E. ABERTURA DE COVAS

e As covas poderao ser abertas mecanicamente utilizando trator agricola acoptadeieafcom trado, ou,
manualmente, com as seguintes dimensdes: 0,40x0,40x0,40m, no caso de plantio de arbustos; 0,60x0,
ou 0,80x0,80x0,80m, para o plantio de arvores, de acordo com o tamanho da muda; 1,0x1,0x1,0m para
plantio de palmeiras; ou, ainda, segundo recomendacéo especifica.

¢ O material resultante da escavacéo, caso nao seja de boa qualidade, serdajesrattasubstituido por terra
vegetal, previamente preparada com adubo organico na proporc¢do adequada ao crescimento amkgenv
para cada espécie.

F.ADUBACAO

e As covas serao abertas e o solo misturado com os adubos quimicos e organico; logo apdés, averidtsea de
recolocada na cova.

e A seguir, apresentamos uma adubacéao geral a ser utilizada quando ndo houver uma recomesciéicao es
para cada espécie, tipo de solo ou tamanho da muda.



Micron.
Organico (litros/cova)N-P-K (g/cova)Calcario (g/cava) Gesso agr. (g/cova)
Tipo Vegetal (g/cova
ARBUSTOS| 5 200 200 300 30
PALMEIRAS20 500 800 800 50

¢ Nao utilizar produtos nao autorizados pelo Ministério da Agricultura.
Adubo orgéanico: dosagem para adubo de galinha. Caso utilizar outro tipo, seguir a orientagdo do técnic
NOVACAP.

e Gesso agricola;
e Calcério dolomitico, PRNT 95%.
e Adubo quimico de formulagcdo N-P-K 05-25-15.
e Micronutrientes: FTE ou similar.
e As misturas de formulagfes de adubos e calcério deverdo ser feitas em prefisoglzdgéo do
DPJ/NOVACAP.
G.DAS MUDAS

¢ A escolha das espécies seguira o projeto arquitetdnico; no caso de recuperacad gmbiepaEmente com
espécies nativas remanescentes encontradas no local a ser plantado (esiéieas).

¢ As mudas devem ser bem formadas, com qualidade fitossanitaria aceitavehasehespraga e doencas e nc
tamanho recomendado.

¢ N&o serdo plantadas mudas com raizes nuas.
e As mudas utilizadas nos plantios devem ser provenientes de viveiros certificados.

H.PLANTIO

O plantio seré feito, preferencialmente, em no minimo 15-20 dias da abertura e adubegéasias

Nas operacdes de plantio, a empresa devera adotar os devidos cuidados para se evitaradantvesobr

individuos arboreos existentes na area;

As mudas serdo removidas de seu recipiente no momento do plantio e a embalagem coktadtadads=m

local apropriado;

e As mudas serdo plantadas no solo de modo a manter seu coleto na mesma altura em quaga éectotr
da embalagem;

e Ao redor da muda sera confeccionada uma coroa para retencédo de agua.

. TUTORAMENTO



e Serdo utilizados tutores com espessura minima de 0,05m e altura entre 1,3m e 1,8m de acopdoteata
planta.

e Os tutores devem ser enterrados ao lado das mudas apés o plantio, a uma profundidade minima de 0,5
presos a planta por amarrilhnos em forma de cruz ou oito.

¢ No plantio de palmeiras sera utilizado tutoramento triplo para cada dos individuos.

J.COROAMENTO

e O coroamento deve ser feito manualmente com um raio minimo de 0,60m do centro da cova.
¢ Recomenda-se manter o coroamento das mudas até a entrega da obra, sendo gque no recebimasto da «
mudas devem apresentar-se coroadas.

K.CONTROLE FITOSSANITARIO

¢ Fica proibida a utilizacéo de produtos ndo autorizados pelo Ministério da Agricultura;

e O controle de formigas cortadeiras sera iniciado na abertura das covas na arei @ ghadodo de
conservagao das mudas.

¢ As formulacdes dos produtos a serem empregados no controle as pragas e doencas deverdajadrigator
estar de acordo com o receituario agronémico.

L.IRRIGACAO

e Airrigacdo durante a implantacéo e o periodo de conservacao das areas sera de obaggu&iteica. Deve
ser feita de acordo com as necessidades hidricas das espécies plantadaasPacaperiodo seco, esta
irrigacdo deve ser diaria.

Sempre que necessario, as plantas serao irrigadas, observando tecnicamenteéas cbmditicas e as
peculiaridades de cada espécie.

A irrigacdo devera ocorrer, preferencialmente, no inicio da manha ou final da tarde;

A irrigacdo durante a implantacéo e o periodo de conservacédo das mudas sera de obrigggéaeiaem
Serao fornecidos e plantados:

[EEN

. Ipé Amarelo



2. Flamboyant

3. Céassia Rosa



4. Pata de Vaca

5. Extremosa Roseda



6. Canafistula



7. Palmeira Imperial

8. Trepadeira (Bougainvillea Glabra)



9. Azaléa rosa

10. Nao me Toque (Sun patiens Amarela)



11. N&o me Toque (Sun patiens Vermelha)

12. Grama batatal

M.CONSERVACAO

e A empreiteira ficara obrigada a conservar a area plantada, durante o periodo de 90 aits aquartir do
término do plantio, ficando responsavel pelas seguintes operacodes:

¢ Adubacdo em cobertura: no caso de gramados, a adubacdo em cobertura sera feita aos 4 @neognt
dias apos o plantio, aplicando a lan¢o 20 gramas do adubo de formulacdo N-P-K, 20-00-20 por metro



guadrado.

e Para canteiros ornamentais, recomenda-se uma cobertura aos 20 dias do plantio e ads phlies
utilizando-se 20 gramas do adubo de formulacao N-P-K, 20-00-20 por metro quadrado.

e Para gramado: capeamento com terra vegetal peneirada, sendo a malha de penerasmdodela
Fiscalizacao.

e Erradicacdo de ervas daninhas. Nos canteiros de ervas ornamentais, deveaaceen fe@huxilio de sachos ou
enxadas para que seja feita a limpeza e escarificacdo do solo visando o seuatarejameelhor penetracao d
agua de irrigacao ou chuva. Deve ser feita sempre que necessaria.

e Poda de gramado de maneira a conserva-lo numa altura maxima de 0,05m.

e Para cada poda do gramado seréo feitos os servigos correspondentes ao corte das bordasueaso cle
arvores, etc.

¢ Controle fitossanitério.

e Durante o periodo de conservagdo, a empreiteira serd obrigada a promover o replantis das are
comprovadamente perecerem por falta de tratos culturais adequados.

o A empreiteira devera fornecer além da grama e das mudas de ervas ornameuigimsycalcario,
defensivos agricolas e demais materiais necessarios ao perfeito plantiohdogra canteiros ornamentais.

e Ao Departamento de Parques e Jardins/NOVACAP ¢ reservado o direito de indicanes/dsfagricolas
aconselhaveis ao controle de pragas, doencgas e ervas daninhas.

e A empreiteira devera encaminhar aos 60 e 90 dias apds o término de cada frente de &iabéliwotécnico
emitido pelo Engenheiro Agrénomo responsavel, descrevendo o estado fitossanitario dos gragrados re
formados, ocorréncia de ervas daninhas, bem como as providéncias tomadas no sentido de ssikgionar
problemas.

e Durante a execucao dos servicos, a empreiteira sera responsavel por todos e quaisqueersadaossa
pedestres, veiculos, edificios, ou qualquer outro bem publico ou particular.

e Cada frente de trabalho s6 sera considerada concluida quando entregue completametgedstgmde
grama, terra vegetal, materiais improprios, etc.

N. ADUBOS QUIMICOS

Serad empregada, no plantio, por metro quadrado a formulacéo abaixo:

e Formulacdo granulada 5-25-15, 100 g/m2 ou equivalente que assegure um nivel de 50 kg de N, 250 kg
P205, 150 kg de K20 por hectare. Sera exigida a incorporacdo ao solo de corretivos, adubo organico e
quimico.

¢ As misturas de formula¢gdes de adubos e calcéario deveréo ser feitas em prefisogkzdaao.

O.ADUBOS ORGANICOS

e A empreiteira devera eleger um dos adubos abaixo relacionados, devendo previamente c@amunicar
Fiscalizacéo, sendo a dosagem empregada a seguinte:

1. - Estercode galinha.............ooovviiiiiiiiiiii e 300g/m2
2. - Torta de MamONQA.........ccoeviiiiiiiiiiaae et e e 300g/m2
3. — HUMUS... .. oo e e e e e e e e e e e eeaaannne 300g/m2

4. - Outros: em dosagens equivalentes, a critério da Fiscalizacao.



P.ERVAS E GRAMAS

e Grama batatais (Paspalum notatum) em placas ligadas com dimensdes mirifi@sd®20 x 0,20 m

10 SERVICOS COMPLEMENTARES

10.1 LIMPEZA DA OBRA

1. Deverao ser removidas da obra todos os materiais e equipamentos, assim comoersgeEsentes e sobra
utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios, além de todo o entulho, dedaradocanpletamente
desimpedida de todos os residuos de construgcédo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus acessos

2. A limpeza da obra devera ser realizada de modo a néo danificar outras partes ou congmoenjiesto.

3. Devera ser dedicado particular cuidado na remocao de quaisquer detritos ou salpicosagsargadurecida
das superficies.

4. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a CONTRATADA exedotaos farremates que julgatr
necessarios e os que a fiscalizacao determinar.

5. Sera feita remocdo total de entulhos, e reconstituicdo dos locais danificados eaondiestatados
equipamentos e/ou barracos, necessarios a execucao da obra.

6. A CONTRATADA devera manter a obra dentro da melhor técnica executiva, procedendo anname pie
limpeza de todas as instalagdes do canteiro e fazendo constantes remocdes de eptuliossgeie forem
surgindo em todas as dependéncias (interna e externa) do Posto ocupadas e/ou atingidasxdutagéie das
servigos de reforma.

7. Reconstituicdo das areas, desmonte e limpeza do canteiro de obras como corasgrioidlt —

8. Todas as modificacbes que por ventura ocorrerem na rede existente e/ou nos projeto®otargdem
executivos deverao ser registrado e posteriormente apresentaslibuniti,dos respectivos projetos, pela
CONTRATADA.

10.2 ENTREGA DA OBRA



1. Ao término da obra e servigos serdao desmontados e demolidos todos 0s elementos provisieiosssase,
a recuperacao do local onde o mesmo foi instalado.

2. Todos os materiais e equipamentos deverdo ser removidos ao término da obra, bem coramgregaEntes
e sobras, sucata, ferramentas e acessorios, garantindo a limpeza geral da area.

10.3 RECEBIMENTO PROVISORIO

1. A CONTRATADA, antes da comunicacéo do término da obra, devera efetuar uma vistbaadmpanhada
da Fiscalizacao desta Administracao Regional.

2. Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das periditazes de funcionamento e
seguranca de todas as instalagfes. Serdo verificadas, ainda, todas as partestagem coastbamento final
das obras, observando-se todos os aspectos relativos ao projeto arquitetonico e detalives ekaoorados.

3. Quando as obras contratadas ficarem inteiramente concluidas e de perfeito acardortoato, a
CONTRATADA solicitara por escrito a Fiscalizacdo o recebimento dasases

4. O atendimento da solicitacao feita no item anterior sera atraves dazkg@alila RA 1X, que devera lavrar ur
termo de Recebimento Provisério. Nos termos da legislagdo ndo havera quitacdo datulangamquanto
houver exigéncias no termo de recebimento provisaério.

5. Para recebimento da obra a firma devera apresentar ainda:

e Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situacéo regular intectongos
encargos sociais (Paragrafo 2° do Art. 32 da Lei 8.666/93), compreendendo:

¢ Certidao Negativa de Débito - CND - emitida pelo INSTITUTO NACIONAL DESSRIDADE SOCIAL -
INSS, conforme Lei N° 8.212 de 1991;

e Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela CAIXA ECONOMICA FEDEREEF, conforme Art.
27 da Lei N° 8.036 de 11 de marco de 1990.

10.4 RECEBIMENTO DEFINITIVO

1. O termo de Recebimento Definitivo devera ser solicitado pela contratantdayisata em até 90 (noventa)
dias ap6s o Recebimento Provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido atentidas pendéncias
apontadas pela Fiscalizac&o.

2. A CONTRATANTE somente receberéa as obras:

3. ApoOs a concluséo total dos servigos e a emissao dos certificados de vistoria dus é@ligos, passados
pelos 6rgéos e concessionarias conforme o caso.

4. A vistoria final por representantes de ambas as partes contratantes, com |latateseagdes e também com
toda a documentacdo da obra em ordem.

11. ANEXOS



Fazem parte deste caderno os seguintes anexos:

e ANEXO | — RELATORIO FOTOGRAFICO

e ANEXO Il - PROJETOS E DETALHAMENTOS

e ANEXO Ill - CD COM TODOS 0OS ARQUIVOS GRAVADOS EM FORMAT®DF

e ANEXO IV — PLANILHA ORCAMENTARIA, PLANILHA ANALITICA, CRONOGRAMA FiSICO
FINANCEIRO, MEMORIA DE CALCULOS E COMPOSICAO DE CUSTOS

e ANEXO V — BDI E ENCARGOS SOCIAIS
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